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A-PET PAK PIR

Se obtiene mediante un proceso de extrusión de una o más capas de TEREFTALATO DE POLIETILENO 

AMORFO (A-PET) virgen. La capa central contiene PET reciclado postindustrial (PIR), que constituye el 50% 

de la composición total del producto, y las capas externas consisten en A-PET virgen, apto para el contacto 

con alimentos. Con sus excelentes características físicas y químicas, la ausencia total de plastificantes, así 

como la excelente capacidad de impresión y plegado, se adapta especialmente a la producción de cajas 

extremadamente transparentes y brillantes para ser utilizadas en las más diversas aplicaciones. 

* Las dimensiones de las láminas pueden variar según las combinaciones elegidas de grosor/ancho/largo.

Se fábrica de acuerdo con los requisitos del REGLAMENTO 10/2011/CE "Materiales y objetos plásticos destinados a 

entrar en contacto con alimentos" y sus modificaciones y va acompañado de la correspondiente declaración de 

conformidad.

Los datos actuales, según nuestro conocimiento, son sólo indicativos y se refieren a las propiedades 

del material suministrado.  Las propiedades del producto acabado pueden variar debido al espesor, a 

los procesos de termoformado, llenado, esterilización y almacenamiento. Por lo tanto, el usuario debe 

probar la idoneidad para el uso específico. 
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CONFIGURACIÓN 

TRES CAPAS EN COEXTRUSIÓN Capas externas 100% A-PET virgen 

Capa central A-PET virgen y PIR-PET

DIMENSIONES 

ESPESOR 

DIMENSIONES 

0,2 mm – 0,80 mm* 

≤ 1100 x 1200mm* 

PPROPIEDADES MÉTODO DE PRUEBA  VALOR 

ISO DIN ASTM 

Peso específico 1183 53479 D-792 1,34 g/cm3 

Módulo Elástico (1mm/min) R-527 - D-882 >1900 MPa 

Alargamiento en el Límite Elástico (50 mm/min) R-527 - D-882 >3,5 % 

Límite Elástico (50 mm/min) R-527 - D-882 52/57 MPa 

T° de transición vítrea (Resina) - - D-3418 78 °C 

T° máxima de uso - - - 65 °C 

Tensión superficial ≥38 Dyn/cm 

OPCIONES BAJO PEDIDO 

Colores específicos bajo pedido. 

CAMPO DE APPLICATIÓN 

Encolado, plegado, estampado, troquelado. 

IMPRESIÓN (Offset UV, Serigrafía, Flexo). 

Tratamiento anti-UV para proteger el producto envasado de la acción de los rayos solares. 




