
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ALLMARK REFLEX 227 
Informaciones Técnicas 

Descripción del producto  
 
Producto de poliuretano gris reflejante para termo transferencia. 
 
Espesura: 180 micras (USA : 7,05 mil). 
Soporte: poliéster auto-adhesivo transparente. 

Norma: Certificado EN 471 clasifica II conviene para aplicaciones en relación con seguridad. 

Apropiado para 
 
Nailon y tejidos untados. 
Algodón, poliéster, acrílico y fibras similares. 

Utilización 
 
1) Cortar el producto al revés con una cuchilla de flock. 
2) Quitar el exceso de material. 
3) Prensar el diseño sobre el textil con su soporte de poliéster, protegiéndolo con un papel de silicona  
   a 140°C (USA: 280°F) -  20 segundos – presión media. 
4) Recoger el soporte cuando frió. 

Precauciones 
 
Siempre seguir las instrucciones indicadas en las prendas. 
Esperar 24 horas antes de lavar el tejido prensado. 
 
Limpieza: 40°C (USA: 100°F) máx. al revés, sin productos de limpieza que sean agresivos.  
Secadora: si 
Limpieza en seco: si 
Planchado: al revés. 
Almacenaje: verticalmente, un año máximo en un ambiente seco de 15-30°C (USA: 60-85°F), 
protegido de la luz. 

Recomendaciones 
 
Estas indicaciones se hicieron en función de nuestras propias experiencias.  
Siempre recomendamos hacer pruebas antes de cualquiera producción en seria.  
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