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3Dlent 
Gama de placas de A-PET y PS 
especialmente diseñada para uso  
lenticular. 

Esta dinámica tecnología ofrece oportunidades únicas para crear espectaculares efectos 
visuales con múltiples imágenes. 

Es ideal para las industrias del sector de la promoción, el embalaje y los expositores en puntos 
de venta. 

 
Efectos como 3D y Movimiento. 
Aplicaciones para anuncios, folletos, displays, póster, embalajes, tarjetas de visita, 
cubiertas de CD o libros, regalos promocionales… 
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Tipo 10 LPI’S 20 LPI’S 40 LPI’S 50 LPI’S 70 LPI’S 75 LPI’S 75 LPI’S 
Lentes por 
pulgada 

10 20 40 50 70 75 75 

Material PS PS A-PET A-PET A-PET A-PET A-PET 
Ángulo de visión 50º 31º 51º 54º 28º 49º 38º 
Distancia de 
visión 

3-6m 1.5-9.1m 0.5-2.5m 0.15-1.8m 0.15-
1.8m 

0.15-1.8m 0.15-1.8m 

Espesor (mm) 3.25 3.25 0.8 0.6 0.9 0.45 0.6 
Efecto Motion Motion y 3D Motion Motion 3D Motion y 3D Motion y 3D 
Medida 1200 x ||2400 1200 x ||2400 710 x ||510 

710 x ||1010 
710 x ||510 
510 x ||710 

710 x ||510 
510 x ||710 

710 x ||510 
510 x ||710 

710 x ||510 
510 x ||710 

Peso (kg) 1045 1045 350 350 327 327 350 
Unidades / 
Pallet 

100 100 750 1200 750 1500 1200 
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CARACTERÍSTICAS REGULACIONES 
 

- Superficie inferior lenticular y superior con acabado brillo. 
- 10 LPIs y 20 LPIs: 

• Tolerancia de tamaño: Largo±3mm* Ancho±3mm * 
Espesor±0.05mm. 

• Dispositivo de Salida: Impresora plana, impresora de 
inyección de tinta, impresora láser (sin laminación en 
frío) 

• Lados: Ambos con forro de protección transparente. 
- 40 LPIs, 50 LPIs, 70 LPIs y 75LPIs: 

• Tolerancia de tamaño: Largo±1mm* Ancho±1mm. 
• Cuadratura de la hoja: 0.0±0.03° 
• Tolerancia de calibre: 0.0±0.01mm (Gange≤450 µ); 

0.0±0.02mm (Gange＞450 µ). 
• Tensión superficial: ≥44mN/m. 

 

 
• FDA (21 CFR 177.1630) 
• REACH (SVHC) 
• ROHS (94/62/EC-11) 
• EN (13130-1:2004) 
• GB (31604.30-2016) 
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