.» DIMENSIONES

; Transmision Coaficignts K Homaolagacidn Antha
Gramaje Color lumirisss WImaeey al fusgo Standard
: i Francasa AL
IIIIIIIII DOBLE PARED
4 mm 800 gim? Incoloro 85 19 M1 2100
& mm 1300 g'm? | Incoloro 85 38 M1 2100
Opalin 64
8 mm 1500 gim? | Incoloro a5 34 M2 2100
Opalin B4
10 mm 1700 g'm? | Incoloro 85 34 M2 2100
Opalin &2
TRIPLE PARED (TP )
Illllllﬁmm 2700 g'm? | Incoloro 79 23 Mz 980
Opalin 57 2100
P ¥ r ESTRUCTURA K
W 16 mm 2800g/m?* | Incoloro T2 20 M2 880
Opalin 5T 1200
2100
25 3400 Incolora T2 1,7 M2 1200
e - Opalin 54
32 mm 3800 g'm? | Incoloro T0 1,5 [ F] 1200
Opalin 54
16 mm CONFORT plus | 2B00gim? Opalin 50 2,0 M2 2100
32 mm CONFORT plus | 3800 gim? Opalin 45 1,5 M2 1200

«x» DISTANCIA DE LUCES (longitud en mm.)

16 mm.(TP) 16 mm.(K) 25 rmm.[K) 32 mim.[K)
800 N'm? 700 1500 3000 4000 » 6000 > G000 » G000 » 5000
aa0 1000 1200 1504 3000 4700 BODO > G000
1050 1000 1200 1500 2500 4100 5300 5600
1200 2000 700 4400 4T00

- RADIO DE CURVATURA EN FRIOD

Las placas de Akyver pueden ser curvadas en frio respetando los siguientes minimos

Espesor 4 mm. B mim. 8 mm. 10 mm. 16 mm.{TP} 16 mm.K 25 mm.K

Radlo 0,6 m. 0,8 m. 1.2 m. 1,5 m. 2.8 m. 11,2 m. 17,5 m.




s CARTERISTICAS TECNICAS

10 mm. 16 mm. TP 25 mm. K
m'ﬂ:mm 04 t04 0.4 +0,4 £0.4 +0.4 + 0,4 £ 0.4
Ancho de la 2100 + §
placa (mm.) 2100+ 5 M0 x5 2100+ 5 21005 2100+ 86 12001 5 12005 1200+ 5
Gramaje (g/m2) BOO 1300 1500 1700 2700 2800 3400 3800
Distancia enlml 65 85 1 1 18 14 14 14
alveolos

» CARTERISTICAS TERMICAS

A0 mim. 16 mm. TP 16 mm. K 25 mm. K

Coeficiente K 17

(Wim? °C) 3.9 3.8 34 a4 23 20 h 15
|Conductividad tédrmica del policarbonato

A=0,20Wim2°C

Vidrio Ordinario 4 mm. = 6.4 WWm2 *C
Dilatacidn térmica: 0,07 mm./m °C
Tener en clanta un margen para dilatacidn de £ mm./md, en ambos sentidos,

. CARTERISTICAS ACUSTICAS

& mm. B mm. 10 mim, 16 mm. TP 16 mm. K 25 mm. K 32 mm. K

Aislamiento
Acdstico (dB) - 16 16 17 21 21 22 22




CARTERISTICAS OPTICAS

10 mirn. 16 mm. TP 16 mm. K 25 mm. K 32 mm. K
Incoloro B5 % B5 % B5% B&% 79% 72 % T2 % 70 %
Opalin 73 % B4 o Bd% B2% 57 57 9% B4 % 54 o
Fumé - - 44%, 42% 29% 20% 22 % -
COMNFORT Phus"
- - : 55 2 50 - 45

Opsalin

AKYVER SIGN 30 20 . - - - =

Eslos valores de transmisidn luminosa direcla, estan meddas con el lusdmetro, Seqin Morma NF P38-511

TRANSMISION LUMINOSA

U.V.: Uliravicleta de 138 a 400 nandmetros. I p—— L

V.: Visible de 400 a 780 nandmetros. B | ' ¥ vl

LR.p.: Inframcio cercano de 780 a 1.400 nandmetros, - )

LLR.m: Infrermojo lejano: 3.000 a 1.000.0030 nandmeiros

.""I: [
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.: CARACTERISTICAS MECANICAS

10 rmim. 16 mm. TP 16 mm. K 25 mm. K 32 mm. K

Radio {mm.} 600 S0 1200 1500 2800 11 200¢ 17 S00° =

Temperatura maxima de utlizacién sin carga: 115°C Minimo: - 40°C

* Las placas Estructura K (16 y 25 mm) pueden curvarse & radios infieriores (2800 y 4400 respectivamenie). Mo nos hacemos responsables

de los defectos apticos debidos de la deformacion de las paredes oblicuas inerones por dabajo de 11200mm (para 16mm K) v 17500
mm. {para 25mm. K)

Caracteristicas Norma Valor-Unidad

Densidad IS0 1183, ASTM D 782 1,2 giom®
DN 53470

Resistencia a la traceldn IS0 527, ASTM DBaa &0 MPa
DM 53455

Alargamiento a la rotura IS0 527, ASTM DB38 = G0%:
DIM 53455

Médulo elistico IS0 527, ASTM D G38 300 MPa
DIk 53457

Dureza a la penatracion da la bola H 30 [S0 2030, ASTM D 53458 o5 MPa

Coeficiente lineal de dilatacién. DIN 53752 TOESC

(de 23 a B0 °C)

Temperatura de reblandecimiento IS0 306, DM 53460

mnT VST/BS0 1

Resistencia al impacto con entalladura ZOD | IS0 1B04A. ASTM D 256A > SOKfme

a2PC

Resistencia al impacto con entalladura IS0 178-1el), ASTM D 2568 sin rabura

CHARPY a 23°C DIM 53453

Absorcikin de humedad en el agua IS0 62, ASTM DS&70 0,35%
DIM 63455-1L

Permeabilidad al vapor de agua DIM 631281 appra. 16

g/im2, 24h bar)
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COMPORTAMIENTO AL FUEGO

10 rmim. 16 mm. TP 16 mm. K 25 mm. K 32 mm. K
Francia M1 W1 M2 M2 M2 M2 M2 Mz
Algmania
i i 42 B1 B1 B B1 B2 B1 B2 B2

El poStarbonalo esta considerado com un maberial autoextnguibée v dificil de combustion,
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