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ROLLUP FILMSTAND
Material Polipropileno para

Rollups

un grosor de 210 micras (165 g/m2) para inkjet,
bien toda tecnologia de impresion y sea resistentg

Caracteristicas Clave

R Aplicaciones: Para aplicaciones
opacas con mas calidad que la lona.
Ideal para rollups o similares

1 Propiedades
100% Polipropileno

Todas tecnologias de impresion

s W i
| = !
100% Opaco BE 1 DN A
- o = e -
Anti curling
Alta calidad de reproduccion
(] Manipulaciéon Cadigo SAP Descripcién Producto
p
_ 70100099126 | ROLLUPFILMS STAND 210/91/30
Resistente una vez montado en la 70100099117 | ROLLUPFILMS STAND 210/106/30
estructura 70100139490 | ROLLUPFILMS STAND 210/137/30
70100099113 | ROLLUPFILMS STAND 210/152/30

1 Almacenamiento

El producto debe almacenar-se en su
embalaje original a una temperatura
ambiente de 15° C -25° Cy 40 - 60% de
humedad relativa.

\
‘ :q A ‘EMILIANO MARTIN, S.A.




|

EMILIANO MARTIN,S.A.

Informacion relevante

Aplicacion

Material de polipropileno con trasera gris oscuro

Composicion de material

100% PP

Superficie

Blanco Mate

Achos disponibles

91, 106, 137, 152

Gramaje de material

165 gramos

Grosor en mm

210 micras

Tecnologia de impresion

Uvi, Eco Solvent, Solvent y Latex
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