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Ficha de Datos de Seguridad

Copyright, 2014, 3M Todos los derechos reservados. La copia y/o grabacidn de esta informacion con el propdsito de utilizar
adecuadamente los productos 3M estd permitida, siempre que: 1) la informacidn sea copiada en su totalidad sin ningiin
cambio a no ser que se obtenga, previamente, permiso escrito de 3M, v (2) ni la copia ni los originales se vende o distribuye
de cualquier otra forma con la intencién de obtener beneficios.

Numero de Documento: 08-3869-8 Nuamero de version: 1.05
Fecha de revision: 15/04/2014 Sustituye a: 11/04/2006
Numero de version del transporte: 1.00 (15/04/2014)

Esta Ficha de Datos de Seguridad se ha preparado de acuerdo al reglamento REACH (1907/2006) y sus posteriores
modificaciones

| SECCION 1: Identificacioén de sustancia/mezcla y de la compaiiia

1.1. Identificacion del producto
SISTEMA PARA RETIRAR GRAFITIS, MARCA 3M

Numeros de Identificacion de Producto
DR-5000-0135-6

1.2. Usos relevantes identificados para la sustancia o la mezcla y usos desaconsejados.

Usos identificados.
Borrador de Graffiti

1.3. Detalles del proveedor de la sustancia o 1a mezcla.
Direccion:  3M Espafia, S.A. Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25. 28027 Madrid

E Mail: stoxicologia@3M.com
Pagina web: www.3m.com/es

1.4. Teléfono de emergencia.
9132160 00

| SECCION 2: Identificacion de peligros

2.1. Clasificacion de la sustancia o de la mezcla.
Reglamento CLP 1272/2008/CE

CLASIFICACION:
Dafios oculares graves/Irritacion ocular, Categoria 2 - Irrit. ocular 2; H319

Para texto completo de frases H, ver seccion 16.

Directiva de sustancias (67/548/CE) / preparados (1999/45/CE) peligrosos.
Indicaciones de peligro:

Irritante; Xi; R36

Peligroso para ¢l medio ambiente; R52
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Para texto completo o frases R, ver seccion 16.

2.2. Elementos de la etiqueta.
Reglamento CLP 1272/2008/CE

PALABRAS DE ADVERTENCIA
ATENCION;

Simbolos:
GHSO07 (Signo de exclamacion) |

Pictogramas

INDICACIONES DE PELIGRO:

H319 Provoca irritacidén ocular grave.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Respuesta:

P305 + P351 + P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS 0OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios

minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.
22% Donde 1a mezcla consiste en componentes de toxicidad oral aguda desconocida.
Contiene 34% de componentes on peligros para el medio ambiente acuatico desconocidos.
Directiva de sustancias (67/548/CE) / preparados (1999/45/CE) peligrosos.

Simbolo(s)

Irritante

Contiene:
No hay ingredientes asociados a la etiqueta.
Frases de Riesgo:

R36 Irrita los ojos.

R52 Nocivo para los organismos acuaticos.

Consejos de prudencia;

Sol Evitese su liberacién al medio ambiente. Recabense instrucciones especificas/las fichas de datos de

seguridad.

Notas sobre el etiquetado
Actualizado segun el Reglamento CE N° 648/2004 de detergentes.

2.3. Otros peligros.
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Ninguno conocido

| SECCION 3: composicion/ informacion de ingredientes

Ingrediente N° CAS Inventario % en peso Clasificacion
UE
Succinato de dimetilo 106-65-0 EINECS 203- | 5- 50 R52 (Clasificacion propia)
419-9
Glutarato de dimetilo 1119-40-0  |EINECS 214- | 5- 50 R52 (Clasificacion propia)
277-2
Adipato de dimetilo 627-93-0 EINECS 211- | 5- 50 R52 (Clasificacion propia)
020-6
Dipropilenglicol dimetil eter 111109-77-4 20 - 30
Eter monoetilico de dictilenglicol 111-90-0 EINECS 203- | 5- 10
919-7
Agua 7732-18-5 |EINECS 231-| 5- 10
791-2
(Metil-2-metoxietoxi)propanol 34590-94-8 |EINECS 252-| 5- 10
104-2
ISO-ALCOHOLES C11-14, RICOS EN 78330-21-9 1-5 Xn:R22; Xi:R41 (Clasificacion
C13, ETOXILADOS propia)
Toxicidad aguda, categoria 4,
H302; Dafio ocular, Categoria 1,
H318 (Clasificacion propia)
Hidroxipropil metil celulosa 9004-65-3 0,1-1

Por favor dirfjase a la seccidén 16 para ver el texto completo de cualquier frase R y H mencionadas en esta seccion.
Por favor consulte 1la Seccidén 15 para cualquier Nota aplicable a los componentes anteriores.

Para informacién sobre los limites de exposicidn ambiental de los ingredientes o el estatus de PBT o vPvB, ver las secciones
8y 12 de esta FDS.

| SECCION 4: Medidas de primeros auxilios

4.1. Descripcion de las medidas de primeros auxilios.

Inhalacién:
Transportar a la victima al exterior. Consultar a un médico en caso de malestar.

Contacto con la piel:
Lavar con agua y jabon. Consultar a un médico si aparecen sintomas.

Contacto con los ojos:
Lavar con agua y jabon abundantes. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando. Consultar a un
médico.

En caso de ingestion:
Enjuagarse la boca. Consultar a un médico en caso de malestar.

4.2. Sintomas y efectos mas importantes, agudos y tardios.
Ver la seccidn 11.1 Informacidn sobre efectos toxicologicos

4.3. Indicacion de cualquier atencion médica inmediata y tratamientos especiales requeridos.
No aplicable
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| SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Métodos de extincion.
En caso de incendio: Utilizar un agente extintor apropiado para liquidos y sélidos inflamables como polvo quimico o diéxido
de carbono para la extincion.

5.2. Peligros especiales derivados de la sustancia o mezcla.
Los recipientes cerrados expuestos al calor del fuego pueden adquirir presion y explotar.

Descomposicion Peligrosa o Por Productos

Sustancia Condiciones
Monoxido de carbono Durante 1a Combustion
Diodxido de carbono Durante 1a Combustion

5.3. Advertencias para bomberos.
El agua puede no apagar el fuego eficazmente; sin embargo, debe utilizarse para mantener las superficies frias, mantener
refrigerados los envases expuestos al fuego y evitar roturas explosivas.

| SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones personales, equipos de proteccion y procedimientos de emergencia.

Evacuar la zona. Ventilar la zona con aire fresco. De acuerdo con una buena practica de higiene industrial, proporcionar
ventilacién exhaustiva en caso de grandes vertidos o espacios confinados. jAVISO! Un motor puede ser una fuente de
ignicién y provocar que los gases o vapores inflamables, presentes en el area del derrame, se inflamen o se produzca una
explosion. Consulte otras secciones de esta FDS para informacién relativa a peligros fisicos y para la salud, proteccion
respiratoria, ventilacién y equipos de proteccidon personal.

6.2. Precauciones medioambientales.
Evitar su liberacidn al medio ambiente. Para derrames grandes, cubrir el liquido y construir diques para evitar la entrada en el
sistema de alcantarillas.

6.3. Métodos y materiales de contencion y limpieza.

Contener derrame. Trabajar desde el borde del derrame hacia dentro, cubrir con bentonita, vermiculita o cualquier otro
material absorbente inorganico disponible comercialmente. Mezclar con absorbente hasta que parezca seco. Recuerde, afiadir
un material absorvente no elimina el peligro fisico, para la salud o ¢l medio ambiente. Recoja toda la cantidad de material
derramado, usando un utensilio anti-chispas. Colocar en un contenedor cerrado aprobado para el transporte por las
autoridades correspondientes. Limpiar los residuos con agua. Selle el envase. Deshacerse del material recogido lo antes
posible.

6.4. Referencias a otras secciones.
Para mayor informacion consulte las secciones 8 y 13

| SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulacion segura.

Evitar el contacto con los 0jos. Sélo para uso industrial o profesional. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama
abierta o superficies calientes-No fumar. Evitar respirar ¢l polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el acrosol. No comer,
beber, ni fumar durante su utilizacién. Lavarse concienzudamente tras la manipulacién. Evitar su liberacién al medio
ambiente. Evitar ¢l contacto con agentes oxidantes (¢j. cloruro, acido crémico, etc.)

7.2. Condiciones para almacenamiento seguro incluyendo cualquier incompatibilidad.
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Proteger de la luz del sol. Almacenar lejos de fuentes de
calor. Almacenar alejado de acidos. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
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7.3. Uso(s) final(es) especifico(s).
Ver la informacién en las secciones 7.1y 7.2 para recomendaciones para manipulacién y almacenamiento. Ver la seccidn 8
para recomendaciones de controles de exposicidn/proteccion personal.

| SECCION 8: Controles de exposicion/protecciéon personal

8.1. Parametros de control.

Limites de exposicion ambiental

Ingrediente N° CAS INSHT Tipo de Limite Comentarios
adicionales.
Eter monoetilico de dietilenglicol 111-90-0 VLAs Valor limite no establecido Prt 9 (Occ Exp Lmt bajo
Espafioles ev)
(Metil-2-metoxietoxi)propanol 34590-94-8 VLAs VLA-ED(8 horas):308 Via dérmica
Espafioles mg/m3(50 ppmy)

VLAs Espaiioles : Limites de exposicion profesional en Espaiia

VLAs/CMs Espaifioles : Limites de exposicion profesional en Espafia para cancerigenos y mutagenos.
VLA-ED: Valor Limite Ambiental de Exposicion Diaria

VLA-EC: Valor limite Ambiental de Exposicion de Corta Duracion

CEIL: Umbral superior

Valores limite biolégicos
No existen valores limite biolégicos para ninguno de los componentes enumerados en la seccion 3 de esta hoja de datos de
seguridad.

8.2. Controles de exposicion.

8.2.1. Controles de ingenieria.

Utilizar ventilacidén general de dilucidon y/o extraccidn local para controlar que la exposicion a contaminantes en ¢l aire esté
por debajo de los limites de exposicidon y controlar el polvo/el humo/la niebla/los vapores/el acrosol. Si la ventilacion no es
adecuada utilizar proteccidn respiratoria.

8.2.2. Equipos de proteccion individual (EPIs)

Proteccion para los ojos/la cara.

Seleccione v use proteccidn para prevenir el contacto con los ojos / 1a cara en base a los resultados de una evaluacion de la
exposicion. Las siguientes protecciones para los ojos / la cara son recomendadas:

Gafas panoramicas ventiladas.

Proteccion de la piel/las manos

No se requieren guantes de proteccién quimica.

Proteccion respiratoria.

Se puede necesitar una evaluacion de la exposicion para decidir si se requiere un respirador. Si se necesita un respirador,
utilice respiradores como parte de un programa completo de proteccidn respiratoria. En base a los resultados de 1a evaluacion
de la exposicion, seleccione un respirador de los siguientes tipo (s) para reducir la exposicion de inhalacién:

Respirador de media mascara o mascara completa purificadora de aire adecuada para vapores organicos

Para cuestiones acerca si un producto es apropiado para una aplicacién especifica, consulte con su proveedor de protecidén
respiratoria.
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SECCION 9: propiedades fisico/quimicas

9.1. Informacion basada en las propiedades fisicas y quimicas.

Forma fisica

Forma fisica especifica:
Apariencia / Olor

Umbral de olor

pH

Punto/intervalo de ebullicion
Punto de fusion
Inflamabilidad (s6lido, gas)
Propiedades explosivas:
Propiedades oxidantes:

Punto de inflamacion
Temperatura de autoignicion
Limites de inflamaciéon (LEL)
Limites de inflamaciéon (UEL)
Presion de vapor

Densidad relativa

Solubilidad en agua
Solubilidad-no-agua

Coceficiente de particion: n-octanol/agua

Rango de evaporacion
Densidad de vapor

Temperatura de descomposicion
Viscosidad
Densidad

9.2. Otra informacion.
Compuestos Organicos Volatiles
Porcentaje de volaitiles

COV menor que H20 y disolventes exentos

Liquido

Liquido

Color amarillento

No hay datos disponibles
No aplicable

175°C

No aplicable

No aplicable

No clasificado.

No clasificado.

65 °C [Método de ensayo
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
70 Pa

No hay datos disponibles

Completo
No hay datos disponibles

No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles

No hay datos disponibles
No hay datos disponibles
No hay datos disponibles

35 % En peso
35%

:Copa cerrada]

No hay datos disponibles

SECCION 10. Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad.

Este material puede ser reactivo con ciertos agentes bajo ciertas condiciones - ver los siguientes titulos en esta seccion

10.2 Estabilidad quimica.
Estable

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.

No se producira polimerizacion peligrosa.
10.4 Condiciones a evitar.

Ninguno conocido.

10.5 Materiales incompatibles.
Agentes oxidantes fuertes
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Polvo de Al o Mgy condiciones de alta temperatura o cizallamiento.
10.6 Productos de descomposicion peligrosos.
Sustancia Condiciones

Ninguno conocido.

Consulte la seccion 5.2 para los productos de descomposicion peligrosos durante la combustion.

SECCION 11. Informacién toxicolégica

La informacién a continuacion puede no ser consistente con la clasificacion del material en la Seccion 2 si las
clasificaciones especificas de los ingredientes estin determinadas por la autoridad competente. Ademas, los datos
toxicoldgicos de los ingredientes pueden no reflejarse en la clasificacion del material y/o las sefiales y sintomas de
exposicion, porque un ingrediente puede estar presente por debajo del umbral de etiquetado, puede no estar
disponible para la exposicion o los datos pueden no ser relevantes para el material como un todo.

11.1. Informacion sobre efectos toxicologicos.
Sintomas de la exposicion

Basandose en datos de ensayo y/o en informacion de los componentes, este material produce los siguientes efectos.

Inhalacion:
Irritacién del tracto respiratorio: los sintomas pueden incluir tos, estornudos, moqueo, dolor de cabeza, ronquera y dolor de
garganta y nariz.

Contacto con la piel:
No se espera que el contacto con la piel durante el uso del producto produzca una irritacion significativa.

Contacto con los ojos:
Irritacién grave de los ojos: los indicios/sintomas pueden incluir enrojecimiento, hinchazén, dolor, lagrimeo, aspecto
nebuloso de la cornea y dificultades en la vision.

Ingestion:
Irritacién gastrointestinal: sefiales/sintomas pueden incluir dolor abdominal, estomacal, nduseas, vomitos y diarrea.

Datos toxicologicos
Si un componente estd descrito en la seccidn 3 pero no aparece en la tabla de debajo, puede que no haya datos disponibles
para ese criterio o que los datos no sean suficientes para su clasificacion.

Toxicidad aguda

Nombre Ruta Especies | Valor
Producto completo Dérmico No hay datos disponibles; calculado ATE >5.000
mg/kg
Producto completo Inhalacion- No hay datos disponibles; calculado ATE >50 mg/1
Vapor(4 hr)
Producto completo Ingestion: No hay datos disponibles; calculado ATE >5.000
mg/kg
Glutarato de dimetilo Dérmico Congjo 1L.D50 > 5.000 mg/kg
Succinato de dimetilo Dérmico Conejo LD50 > 5.000 mg/kg
Glutarato de dimetilo Ingestion: Rata LD50 > 5.000 mg/kg
Succinato de dimetilo Ingestion: Rata 1.D50 se estima que 2.000 - 5.000 mg/kg
Dipropilenglicol dimetil eter Dérmico Rata LD50 > 2.000 mg/kg
Dipropilenglicol dimetil eter Inhalacion- Rata LC50>5,2mg/l
Vapor (4
horas)
Dipropilenglicol dimetil eter Ingestion: Rata 1LD50 3.075 mg/kg
Eter monoetilico de dietilenglicol Dérmico Conejo LD50 9.143 mg/kg
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Eter monoetilico de dietilenglicol Ingestion: Rata LD50 5.400 mg/kg
(Metil-2-metoxietoxi)propanol Dérmico Conejo LD50 > 19.000 mg/kg
(Metil-2-metoxietoxi)propanol Inhalacién- Rata LC50 > 50 mg/1
Polvo/Niebl
a
(Metil-2-metoxietoxi)propanol Ingestion: Rata LD50 5.180 mg/kg
ISO-ALCOHOLES C11-14, RICOS EN C13, ETOXILADOS Ingestion: Rata LD50 1.350 mg/kg
Hidroxipropil metil celulosa Ingestion: LD50 se estima que 5.000 mg/kg
ATE-= toxicidad aguda estimada
Irritacion o corrosion cutineas
Nombre Especies | Valor
Dipropilenglicol dimetil eter Congjo Irritacion no significativa
Eter monoetilico de dietilenglicol Conejo Irritacion no significativa
ISO-ALCOHOLES C11-14, RICOS EN C13, ETOXILADOS Conejo Irritante suave
Lesiones oculares graves o irritacion ocular
Nombre Especies Valor
Dipropilenglicol dimetil eter Conejo Irritante suave
Eter monoetilico de dietilenglicol Congjo Irritante moderado
ISO-ALCOHOLES C11-14, RICOS EN C13, ETOXILADOS Conejo Corrosivo
Sensibilizacién cutinea
Nombre Especies Valor
Dipropilenglicol dimetil eter Cobaya No sensibilizante
Eter monoetilico de dietilenglicol Humano No sensibilizante
ISO-ALCOHOLES C11-14, RICOS EN C13, ETOXILADOS Humano Existen algunos datos positivos, pero no son
suficientes para la clasificacion
Sensiblizacion de las vias respiratorias
Nombre Especies Valor
Mutagenicidad en células germinales.
Nombre Ruta Valor
Dipropilenglicol dimetil eter In Vitro No mutagénico
Dipropilenglicol dimetil eter In vivo No mutagénico
Eter monoetilico de dietilenglicol In Vitro No mutagénico
Eter monoetilico de dietilenglicol In vivo No mutagénico
Carcinogenicidad
Nombre Ruta Especies | Valor
Toxicidad para la reproduccion
Efectos sobre la reproduccion y/o sobre el desarrollo
Nombre Ruta Valor Especies Resultado de | Duracion de
ensayo la exposicion
Dipropilenglicol dimetil eter Ingestion: | No es toxico para el desarrollo Congjo NOAEL 250 durante la
mg/kg/day gestacion
Eter monoetilico de dietilenglicol Dérmico No es toxico para el desarrollo Rata NOAEL durante la
5.500 organogénesis
mg/kg/day
Eter monoetilico de dietilenglicol Ingestion: | No es toxico para el desarrollo Raton NOAEL durante la
5.500 organogénesis
mg/kg/day
Eter monoetilico de dietilenglicol Inhalacié | No es toxico para el desarrollo Rata NOAEL 0,6 durante la
n mg/1 organogenesis
Eter monoetilico de dietilenglicol Ingestion: | Existen algunos datos de reproduccion Rata NOAEL 2 generacion
masculina positivos, pero los datos son 2.200
insuficientes para la clasificacion. mg/kg/day
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Organo(s) especifico(s)

Toxicidad especifica en determinados 6rganos- Exposicién Ginica

Nombre Ruta Organo(s) Valor Especies | Resultado de | Duracion de
especifico(s) €ensayo la exposicion
Eter monoetilico de Inhalacié | Irritacion del Existen algunos datos positivos, NOAEL No
dietilenglicol n sistema respiratorio | pero no son suficientes para la disponible
clasificacion
Toxicidad especifica en determinados 6rganos- Exposiciones repetidas
Nombre Ruta Organo(s) Valor Especies | Resultado de | Duracion de
especifico(s) €ensayo la exposicion
Dipropilenglicol dimetil Ingestion: | higado Existen algunos datos positivos, Rata NOAEL 28 dias
eter pero no son suficientes para la 1.000
clasificacion mg/kg/day
Eter monoetilico de Dérmico rifiones y/o vesicula | Existen algunos datos positivos, Conejo NOAEL 12 semanas
dietilenglicol pero no son suficientes para la 1.000
clasificacion mg/kg/day
Eter monoetilico de Ingestion: | higado Existen algunos datos positivos, Cerdo NOAEL 167 90 dias
dietilenglicol pero no son suficientes para la mg/kg/day
clasificacion
Eter monoetilico de Ingestion: | rifiones y/o vesicula | Existen algunos datos positivos, Raton NOAEL 90 dias
dietilenglicol pero no son suficientes para la 2.700
clasificacion mg/kg/day
Eter monoetilico de Ingestion: | sistema endocrino Existen algunos datos positivos, Rata NOAEL 90 dias
dietilenglicol pero no son suficientes para la 2.500
clasificacion mg/kg/day
Eter monoetilico de Ingestion: | corazoén | sistema Existen algunos datos positivos, Raton NOAEL 90 dias
dietilenglicol hematopoyético | pero no son suficientes para la 8.100
sistema nervioso clasificacion mg/kg/day
Peligro por aspiracion
Nombre Valor

Por favor pongase en contacto en la direccion o el teléfono que aparecen en la primera pigina de la FDS para obtener
informacion toxicologica adicional sobre este material y/o sus componentes.

SECCION 12: Informacién ecologica

La informacion a continuacién puede no ser consistente con la clasificacion del material en la Seccidn 2 si las clasificaciones
especificas de los ingredientes estan determinadas por la autoridad competente. Esta disponible, bajo peticion, la informacién
adicional que lleva a la clasificacion del material en la Seccion 2. Adicionalmente, los datos sobre destino y efectos
medioambientales de los ingredientes pueden no reflejarse en esta secciéon porque un ingrediente esta presente por debajo del
umbral de etiquetado, no se espera que esté disponible para la exposicidn, o los datos no se consideran relevantes para ¢l

material como un todo.

12.2. Toxicidad.

No hay datos de ensayos disponibles para el producto

Material N° CAS Organismo Tipo Exposicion Punto final de |Resultado de ensayo
ensayo

(Metil-2- 34590-94-8 Pulga de agua |Experimental |48 horas Efecto de la 1.919 mg/1

metoxietoxi)pr concentracion

opanol 50%

(Metil-2- 34590-94-8 Peces Experimental |72 horas Concentracion |[>150 mg/1

metoxietoxi)pr Letal 50%

opanol

(Metil-2- 34590-94-8 Algas verdes  |Experimental |72 horas Efecto de la >969 mg/1
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metoxietoxi)pr concentracion
opanol 50%
Eter 111-90-0 Pulga de agua |Experimental |48 horas Efecto de la 1.982 mg/1
monoetilico de concentracion
dietilenglicol 50%
Eter 111-90-0 Bagre de canal |Experimental |96 horas Concentraciéon |6.010 mg/l
monoetilico de Letal 50%
dietilenglicol
Adipato de 627-93-0 Pulga de agua |Experimental |48 horas Efecto de la 72 mg/l
dimetilo concentracion
50%
Adipato de 627-93-0 Green Algae  |Experimental |72 horas Efecto de la >100 mg/1
dimetilo concentracion
50%
Glutarato de  |1119-40-0 Fathead Experimental |96 horas Concentracion |19,6 mg/l
dimetilo Minnow Letal 50%
Glutarato de 1119-40-0 Pulga de agua |Experimental |48 horas Efecto de la 122,1 mg/1
dimetilo concentracion
50%
Succinato de | 106-65-0 Pez cebra Experimental |96 horas Concentracion |50 mg/l
dimetilo Letal 50%
Dipropilenglic {111109-77-4  |Fathead Estimado 96 horas Concentracion |3.880 mg/l
ol dimetil eter Minnow Letal 50%
ISO- 78330-21-9 Datos no
ALCOHOLES disponibles o
Cl11-14, insuficientes
RICOS EN parala
Cl13, clasificacion
ETOXILADO
S
Hidroxipropil |9004-65-3 Datos no
metil celulosa disponibles o
insuficientes
parala
clasificacion
12.2. Persistencia y degradabilidad.
Material N° CAS Tipo de Duracion Tipo de Resultado de |Protocolo
ensayo estudio ensayo
Dipropilenglic |{111109-77-4  |Estimado Vida media 11.5 horas (t  |Otros métodos
ol dimetil eter Fotdlisis fotolitica (en | 1/2)
aire)
Eter 111-90-0 Experimental Vida media 6.7 horas (t Otros métodos
monoetilico de Fotdlisis fotolitica (en | 1/2)
dietilenglicol aire)
Succinato de  [106-65-0 Experimental Vida media 22.9 dias (t Otros métodos
dimetilo Fotdlisis fotolitica (en | 1/2)
aire)
Glutarato de  |1119-40-0 Experimental Vida media 9.36 dias (t Otros métodos
dimetilo Fotdlisis fotolitica (en | 1/2)
aire)
Adipato de 627-93-0 Experimental Vida media 3.41 dias (t Otros métodos
dimetilo Fotdlisis fotolitica (en | 1/2)

aire)
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Hidroxipropil |9004-65-3 Datos no N/A N/A N/A N/A
metil celulosa disponibles o
insuficientes
parala
clasificacion
Dipropilenglic {111109-77-4 | Datos no N/A N/A N/A N/A
ol dimetil eter disponibles o
insuficientes
parala
clasificacion
ISO- 78330-21-9 Datos no N/A N/A N/A N/A
ALCOHOLES disponibles o
Cl11-14, insuficientes
RICOS EN parala
C13, clasificacion
ETOXILADO
S
Succinato de [ 106-65-0 Experimental |14 dias Demanda 90 % Enpeso |OECD 301C - MITI (I)
dimetilo Biodegradacié biologica de
n oxigeno
Eter 111-90-0 Laboratorio 28 dias Disol. 90 % Enpeso |OECD 301E - Modified
monoetilico de Biodegradacié agotamiento OECD Scre
dietilenglicol n del carbono
organico
Glutarato de 1119-40-0 Experimental |14 dias Demanda 90 % Enpeso |OECD 301C - MITI (I)
dimetilo Biodegradacié biologica de
n oxigeno
Adipato de 627-93-0 Estimado 14 dias Demanda 85 %Enpeso |OECD 301C - MITI (I)
dimetilo Biodegradacié biologica de
n oxigeno
(Metil-2- 34590-94-8 Experimental |28 dias Demanda 75 % Enpeso |OECD 301F -
metoxietoxi)pr Biodegradacio biologica de Manometric Respiro
opanol n oxigeno
12.3. Potencial de bioacumulacion.
Material N° CAS Tipo de Duracién Tipo de Resultado de |Protocolo
ensayo estudio ensayo
ISO- 78330-21-9 Datos no N/A N/A N/A N/A
ALCOHOLES disponibles o
Cl11-14, insuficientes
RICOS EN parala
Cl13, clasificacion
ETOXILADO
S
Hidroxipropil |9004-65-3 Datos no N/A N/A N/A N/A
metil celulosa disponibles o
insuficientes
parala
clasificacion
Glutarato de  |1119-40-0 Experimental Log coeficiente | 0.62 Otros métodos
dimetilo Bioconcentraci particiéon
on octanol/agua
Dipropilenglic |111109-77-4  |Estimado Factor de 3.70 Est: Factor de
ol dimetil eter Bioconcentraci bioacumulacid Bioconcentracion

Pagina: 11 de 13




[ SISTEMA PARA RETIRAR GRAFITIS, MARCA 3M

on n
Adipato de 627-93-0 Experimental Log coeficiente|1.03 Otros métodos
dimetilo Bioconcentraci particiéon

on octanol/agua
(Metil-2- 34590-94-8 Experimental Log cocficiente |-0.064 Otros métodos
metoxietoxi)pr Bioconcentraci particiéon
opanol on octanol/agua
Succinato de | 106-65-0 Experimental Log coeficiente |0.35 Otros métodos
dimetilo Bioconcentraci particiéon

on octanol/agua
Eter 111-90-0 Experimental Log coeficiente | -0.54 Otros métodos
monoetilico de Bioconcentraci particiéon
dietilenglicol on octanol/agua

12.4 Movilidad en suelo.
Por favor contacte con el fabricante para mas detalles

12.5. Resultados de estudio de PBT y vPvB.
En este momento no hay informacidn disponible. Para mas detalles, pdnganse en contacto con ¢l fabricante.

12.6. Otros efectos adversos.
No hay informacion disponible.

SECCION 13: Consideraciones de eliminacién

13.1. Métodos de tratamiento de residuos.
Ver la seccidn 11.1 Informacidn sobre efectos toxicologicos

Incinerar en una incineradora autorizada. La destruccion adecuada puede precisar carburante adicional durante los procesos
de incineracién. Como alternativa de eliminacion, utilizar una instalacion de tratamiento de residuos autorizada. Los
envases/bidones/contenedores vacios utilizados para manejo y transporte de sustancias quimicas peligrosas
(preparados/mezclas/sustancias quimicas clasificadas como peligrosas por las normativas aplicables) deberdn ser clasificados,
almacenados, tratados y eliminados como residuos peligrosos a menos que asi sea determinado por las normativas de residuos
aplicables. Consulte con las respectivas autoridades competentes para determinar el tratamiento ¢ instalaciones adecuadas
para desecharlos.

El cédigo de residuo estd basado en la aplicacidn del producto por el consumidor. Puesto que esto esta fuera del control de
3M, no se proporcionardn cédigos de residuo(s) para los productos después del uso. Por favor, consulte los codigos de
residuos europeos (EWC - 2000/532/CE y modificaciones) para asignar el coédigo de residuo correcto. Asegurese de cumplir
con la legislacion local /autondémica aplicable y utilice siempre un gestor de residuos autorizado.

Cédigo UE de residuos (producto tal y como se vende)

070104* Otros disolventes orgdnicos, detergentes v licores madre acuosos
140603* Otros disolventes o mezcla de disolventes
200113* Disolventes

| SECCION 14: Informacion relativa al transporte

DR-5000-0135-6

No peligroso para el transporte
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SECCION 15: Informacion reglamentaria

15.1. Legislacion especifica sobre medio ambiente, seguridad y salud para la sustancia o mezcla.

Global inventory status

Para informacidn adicional, contacte con 3M. Los componentes de este material cumplen lo especificado en "Australia
National Industrial Chemical Notification and Assessment Scheme (NICNAS)". Pueden aplicar ciertas restricciones. Para
informacion adicional consulte con la divisidon de ventas. Los componentes de este material cumplen lo especificado en
"Japan Chemical Substance Control Law". Pueden aplicar ciertas restricciones. Para informacion adicional consulte con la
division de ventas. Los componentes de este material cumplen con lo establecido en Philippines RA 6969. Pueden aplicar
algunas restricciones. Para mayor informacién péngase en contacto con ¢l departamento de ventas. Los componentes de este
producto cumplen con los nuevos requerimientos de notificacion de sustancias de "CEPA". Los componentes este producto
cumplen con los requerimientos de notificacidon de productos quimicos de "TSCA".

15.2. Informe de seguridad quimica.
No aplicable

| SECCION 16: Otras informaciones

Lista de las frases H relevantes

H302 Nocivo por ingestion
H318 Provoca lesiones oculares graves.
H319 Provoca irritacidén ocular grave.

Lista de frases R relevantes

R22 Nocivo por ingestion

R36 Irrita los ojos.

R41 Riesgo de lesiones oculares graves.
R52 Nocivo para los organismos acuaticos.

Informacion revisada:
No hay informacion revisada disponible.

La infomacién contenida en esta Ficha de Datos de Seguridad esta basada en nuestra informacidn y mejor opinidn acerca del
uso y manejo adecuado del producto en condiciones normales. Cualquier uso del producto que no esté de acuerdo con la
informacion contenida en esta ficha o en combinacidn con cualquier otro producto o proceso es responsabilidad del usuario.

Las FDS de 3M Espaiia estin disponibles en www.3m.com/es
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