
BACKLIT 560 

REFERENCIA: BACKLIT 560 

DESCRIPCIÓN: TEJIDO DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD RECUBIERTO DE 
PVC POR AMBAS CARAS.  

COMPOSICIÓN: 69% PVC 
31% POLIÉSTER 

ANCHURA: 1,10 – 1,60 – 2,20m. 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN MÉTODO

 04,0 ) mm( ROSEPSE
PESO TOTAL ( g/m2  2-6822 OSI NE 0 4± 044 ) 
PESO DEL SOPORTE  ( g/m2  2-6822 OSI NE 01 ± 021 ) 

CARGA DE ROTURA ( Kg/50Mmm ) L.: 250 
T.: 170 EN ISO 1421 

RESISTENCIA AL DESGARRO ( Kg ) L.: 22 
T.: 18 DIN 53363 

ADHERENCIA DE LAS CAPAS ( Kg/50mm ) Min. 5.0 EN ISO 2411 
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ Min 5 EN ISO 105-B02 
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L – Longitudinal 
T – Transversal 

Las características de esta lona, aportan las condiciones perfectas para obtener una excelente 
adhesión al vinilo, además de una perfecta retroiluminación. Especial para las confecciones de 
rótulos luminosos y carteles publicitarios de larga duración

NOTA : Excepto en los casos en que esta expresamente indicado, los valores presentados son 
valores medios, típicos del material, no pudiendo ser interpretados como mínimos a satisfacer. 


