
LONA OPACA 610

FICHA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN: Tejido de poliéster de alta tenacidad recubierto de PVC por 

las dos caras. 

COMPOSICIÓN: 79% PVC 

 21% Poliéster. 

FORMATOS: 1,10 – 1,60 – 2,20 x 50m. 

CARACTERÍSTICA VALOR UNIDAD MÉTODO 

Peso total 610±10 g/m2 DIN53352  BS3424 

Densidad del hilo 
Alta tenacidad 100% 

Poliéster (500D + 500D) 
denier DIN EN ISO2060 

Estructura 

(undimbre/trama) 
Tejido 28*28 pulgada DIN EN ISO2060 

Resistencia a la 
rotura 

1850 / 1350 N/5cm DIN53354  BS3424 

Resistencia al 

desgarro 
235 / 220 N DIN53356  BS3424 

Adherencia de las 
capas 

80 N/5cm DIN53357  BS3424 

Solidez del color a la 

luz 
Min.6 EN ISO 105-B02 

Flamabilidad <100 mm/min DIN 75200 

NOTA: Excepto en los casos en que está expresamente indicado, los valores presentados son 

valores medios, típicos del material no pudiendo ser interpretados como mínimos a satisfacer. 

mailto:li@li-distribuciones.com
http://www.li-distribuciones.com/

	FICHA TÉCNICA

